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キハ２５形２次車の特徴

振動検知装置の搭載

台車

【現行】

割ピン

減速機支え

特殊ピン
減速機支え構造の変更

別紙

振動
センサ

振動
センサ

運転台への
表示等

振動
検知
装置

【今回】

くさび構造

溝付き
六角ナット

減速機

第一減速機 第二減速機

・東海道新幹線のN700Aに搭載している台
車振動検知システムをベースとした装置

・台車等の状態を常時監視し、故障を軽微
なうちに検知して運転台等に表示

・在来線車両として初めて搭載
• くさび構造で保持した上で、緩みにくいボルト・ナット2箇所で
確実に固定する構造に変更

ボルト・ナット

動力伝達軸落下防止枠の強化 現行 今回動 伝 軸落 防 枠 強

動力伝達軸
（重いもので100kg以上）

変速機

エンジン

台車

現行 今回

動力伝達軸
落下防止枠

床 床

• 落下防止枠を増設
• 落下防止枠を異常時の動力伝達軸の
動きを抑制できる形状に変更

落下防止枠
（増設）

落下防止枠
（形状変更）

客室内
室内灯 化

鹿衝撃緩和装置の搭載

室内灯ＬＥＤ化

車内表示器

両開きドア
（片側３箇所）

（その他）
・車イス対応トイレ、車イススペースなどの
バリアフリー設備を充実

・分割併合が可能な形状
・今回の新製車両より標準搭載
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