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東海道新幹線 新横浜駅全ホームへの可動柵設置完了について 
 

 

東海道新幹線ではホーム上の安全性をさらに向上させることを目的として、お客様の

ご利用の多い「のぞみ」停車駅を対象に可動柵の設置を進めています。 

 新横浜駅では、既に２番線（上り）・３番線・４番線（下り）ホームに可動柵が設置

されておりましたが、このたび１番線（上り）ホームへの設置が完了し、新横浜駅全ホ

ームで可動柵を使用します。 

 

 

１．設置箇所・使用開始日 

 

 ・設置箇所  東海道新幹線 新横浜駅 １番線ホーム（上り）  

・使用開始日 ２０１８年３月１日(木) 予定 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
             

 

 

２．東海道新幹線ホームへの可動柵の設置状況 

 

     東 京 駅：１４～１９番線（全ホーム） 

品 川 駅：２１・２３・２４番線 

新横浜駅：２～４番線 

熱 海 駅：６・７番線（全ホーム） 

名古屋駅：１４～１７番線（全ホーム） 

京 都 駅：１１～１４番線（全ホーム） 

新大阪駅：２７番線 

 

新横浜駅１番線ホームに設置する可動柵のイメージ 


